18° Congresso Nacional de

MEIO AMBIENTE Justica climatica

2021 no Antropoceno

21, 22 e 23 DE SETEMBRO ISSN on-line N° 2317-9686-V.13 N.1 2021
100% On-line

AVALIACAO DA CAPACIDADE DE USO DA TERRA COMO FERRAMENTA DE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL EM BACIAS HIDROGRAFICAS

Bruna Henrique Sacramento?
Hetiany Ferreira da Costa?
Miqueias Lima Duarte®
Camille Vasconcelos Silva*
Leticia Tondato Arantes®
Roberto Wagner Lourenco®

Desenvolvimento Urbano e Rural

Resumo

O Sistema de Capacidade de Uso da Terra é uma metodologia aplicada em territério brasileiro e
que visa auxiliar para que se utilize da capacidade natural dos solos sem risco de degradag&o ou
esgotamento. O objetivo do estudo foi avaliar a Capacidade de Uso da Terra da Bacia Hidrogréafica
do Rio Paiol para identificar potenciais conflitos diante do Uso da Terra e Cobertura Vegetal. Foram
usados dados altimétricos para gerar a declividade percentual. A pedologia foi adquirida de dados
secundarios. Foi realizado o mapeamento do Uso da Terra e Cobertura Vegetal dos anos de 2010 e
2020 através da interpretacdo visual das imagens do sensor Vexcel Ultracam e CBERS 4-A,
respectivamente. Dados de classificagdo de Capacidade de Uso da Terra e Uso da Terra e Cobertura
Vegetal foram tabulados para gerar a Capacidade Maxima de Uso da Terra. Foi feita uma matriz de
transicdo dos dados Capacidade Maxima de Uso da Terra do periodo analisado. Os solos da area de
estudo sdo distréficos, logo, possuem baixa fertilidade. Houve aumento das areas urbanizadas e das
de sobreutilizacéo das terras ao longo do periodo avaliado. Com relagéo a sobreutilizagdo, em 2020
essas areas representavam 42,70% da &rea de estudo. Por desempenhar diversos servigos
ecossistémicos, praticas conservacionistas no bioma Mata Atlantica sdo de fundamental
importancia.
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INTRODUQAO

A expansdo das atividades agropecuarias no territorio brasileiro é uma das grandes
responsaveis para as mudancgas no uso e ocupacao da terra e sua exploracao. Tais mudancas
podem trazer diversos prejuizos ambientais, como o aumento da erosdo hidrica, diminuicéo
da qualidade do solo, assoreamento de rios e reservatorios, precarizacdo da qualidade da
agua, diminuicdo da biodiversidade, além de conflitos sociais (MERTEN; MINELLA,
2013; ORCHARD et al., 2013). Hernani et al. (1999) reforcam que a erosdo hidrica é o
principal fator capaz de tornar a producdo agricola insustentavel e que além dos impactos
ambientais negativos, causa-se um enorme prejuizo econémico. Um problema adicional é
0 uso inadequado do solo, podendo levar a sua improdutividade temporaria ou permanente,
acarretado pelo desgaste ou empobrecimento nutricional do mesmo (LEPSCH et al., 1991).

Desta forma, estudos e levantamentos sobre a condi¢do do solo e sua gestdo
baseados no conservacionismo e uso racional e ideal sdo de extrema importancia para
atingir um equilibrio entre a agropecuéria e a preservacao dos recursos naturais (CUNHA;
PINTON, 2011; TAGLIARINI et al., 2015). Entre as metodologias disponiveis para o
planejamento da ocupacdo racional do meio fisico tém-se o Sistema de Capacidade de Uso
da Terra (SCUT) metodologia de Klingebiel e Montgomery (1961) desenvolvida para o
territério dos Estados Unidos da América, a qual posteriormente foi adaptada por Lepsch
(1983) para aplicacdo no territério brasileiro.

O SCUT ¢ definido como uma classificacdo técnico-interpretativa e tem como
finalidade estabelecer as melhores opc¢des de uso da terra diante das diferentes técnicas
agricolas, para que haja 0 minimo de perda ambiental possivel e que o solo seja utilizado
de acordo com a sua capacidade natural sem riscos de degradacdo e esgotamento (LEPSCH,
1991; TAGLIARINI et al., 2019).

O uso de técnicas de geoprocessamento em ambiente de Sistemas de InformacGes
Geograficas (SIG) simplifica a aplicacdo do SCUT. Por meio do SIG a espacializagdo e
combinacdo das informacdes é facilitada, permitindo uma visdo sistémica e integrada,

tornando-se uma importante ferramenta para o planejamento e gestao das terras (CAMARA
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etal., 2001; TAGLIARINI et al., 2019).

Diante do exposto, 0 objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de uso da terra
da Bacia Hidrografica do Rio Paiol de modo a identificar potenciais conflitos diante do uso
da terra e cobertura vegetal da localidade de estudo.

M ETODOLOGIA

AREA DE ESTUDO

O estudo foi realizado na Bacia Hidrografica do Rio Paiol, localizada no municipio
de Ibitna, interior do Estado de S&o Paulo (Figura 1), que possui o setor agricola como base
de sua economia com a producdo de olericulturas. A area de estudo insere-se no bioma
Mata Atlantica, tendo a fitofisionomia predominante Floresta Ombrofila Densa (SOUZA
etal., 2018; COSTA et al., 2020; PAIXAO et al., 2020).
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Figura 1: Localizacdo da area de estudo

A bacia hidrogréafica possui area de 658,95 ha e tem hidrografia de terceira ordem,
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segundo a classificacdo de Strahler (CHRISTOFOLETTI, 1980). O clima da regido é
classificado como Cwa de 50 a 80%, ou seja, Clima subtropical de inverno seco e verao
chuvoso (DUBREUIL et al., 2017; COSTA et al., 2020; PAIXAO et al., 2020).

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A Bacia Hidrografica do Rio Paiol apresenta duas classes de solos: Latossolos
Vermelho-Amarelo — LVA20 e Gleissolos Melanicos — GM (COSTA et al., 2020). Os
dados especializados de solos da area de estudo foram obtidos do Mapeamento de Solos do
Estado de S&o Paulo, elaborado por Rossi (2017), em escala 1:250.000.

Para 0 mapeamento da declividade, foram utilizados dados referentes as curvas de
nivel e pontos cotados da bacia hidrogréafica, vetorizados de cartas topograficas em escala
1:10.000 do municipio de Ibitna (IGC, 1979). Com os dados altimétricos, foi elaborado um
Modelo Digital de Terreno (MDT) por meio do interpolador Topo to Raster. A partir deste
MDT, foi gerado o Mapa de Declividade percentual da area de estudo. Todos os
processamentos foram realizados no ArcGIS 10.5 (ESRI, 2016).

A partir de uma ortofoto do sensor Vexcel Ultracam, em composic¢éo cor verdadeira,
com resolucdo espacial de 0,45 m do més de junho de 2010, foi feito o0 mapeamento do uso
da terra e cobertura vegetal da bacia hidrografica pela técnica de interpretacdo visual no
ArcGIS 10.5 (ESRI, 2016). Nesta metodologia, as fei¢bes sdo identificadas por sua forma,
tamanho, padrdo, altura, sombreamento, tonalidade, textura, localizacdo espacial e
associacdo com demais elementos da paisagem (PANIZZA; FONSECA, 2011). As classes
de mapeamento foram adaptadas do Manual Técnico de Uso da Terra e foram: area
urbanizada, campo, corpo d’agua, cultura permanente, cultura temporaria, mata, pastagem
e reflorestamento (IBGE, 2013).

Para obtencdo do produto referente ao ano de 2020, foram realizadas retificagdes
sobre o produto de 2010 a partir de uma imagem orbital do satélite CBERS 4-A do més de
agosto. A imagem, de 2 metros de resolugdo espacial, foi composta em cor verdadeira e
com fusdo da banda pancromatica. Todos os procedimentos foram realizados no ArcGIS
10.5 (ESRI, 2016).

Para determinacdo da Capacidade de Uso da Terra da area de estudo, dados
pedologicos e de declividade foram combinados pela metodologia de Lepsch et al. (2015),
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considerando parametros como profundidade efetiva, drenagem interna, risco de
inundacgéo, fertilidade aparente e declividade no ArcGIS 10.5 (ESRI, 2016; LOPES;
CAMPOQS, 2019). O Quadro 1 apresenta a classificacdo realizada na area de estudo.

Quadro 1: Critérios para classificacdo de Capacidade de Uso da Terra da area de

estudo
LVA20 GM
PROFUNDIDADE EFETIVA I VI
DRENAGEM INTERNA I Vv
R1SCO DE INUNDAGCAO - Vv
FERTILIDADE APARENTES VI VI
@)
T 0-2 |
= 2-5 I
5 5-10 1l
DECLIVIDADE (%0) 10-15 v
15-45 VI
45-70 VIl
>70 VIl

Fonte: adaptado de Lepsch et al., 2015.

Os dados sobre os solos foram levantados no Sistema Brasileiro de Classificacéo de
Solos (SBCS), conforme a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéaria (EMBRAPA,
2013). A baixa fertilidade aparente foi a classe limitante de Capacidade de Uso da Terra,
ou seja, adotou-se 0 uso mais restritivo dentre as classificacdes realizadas para cada critério
apresentado no quadro acima, conforme a literatura (LEPSCH et al., 2015; LOPES;
CAMPOS, 2019). De acordo com Rossi (2017), os solos da area de estudo sao distréficos,
Ou seja, possuem baixa saturacdo por bases e, desta forma, demandam adubacéo para uso
agricola por sua baixa fertilidade (EMBRAPA, 2013).

Para mapear a Capacidade Méaxima de Uso da Terra adotou-se também os critérios
estabelecidos por Lepsch et al. (2015), ao realizar uma tabulacdo cruzada entre os
resultados de Capacidade de Uso da Terra e Uso da Terra e Cobertura Vegetal (para os dois
periodos analisados). Os critérios para classificagdo desta etapa foram de acordo com o
quadro abaixo para se observar os locais com subutilizacdo da terra (verde), maxima

utilizacdo da terra (laranja) e sobreutilizacdo da terra (vermelho).

Realizagao Apoio Institucional
@i L[, (1 1]
% Q§9 D BB INSTITUTO FEDERAL o iy q == |NsTITUTO FEDERAL Unlncor777 ‘“1C|enc|as

BB sul de Minas Gerais ntais
BB Campus Muzambinho (=)= ( m) § ms r)




( \ 18° Congresso Nacional de

) MEIO AMBIENTE Justica climatica

o Pogos de Caldas no AntrOpoceno
21, 22 e 23 DE SETEMBRO ISSN on-line N° 2317-9686-V.13 N.1 2021
100% On-line ‘
Quadro 2: Método para classificacdo da Capacidade Mé&xima de Uso da Terra
ne PASTOREIO CuLTIVO
w| & @] o
x| 20| A Q o | al Q Q
CLASSE DE CAPACIDADE DE SE| &E < % E < % o %
Uso DA TERRA SuW|Quw| g z | E| G| 2| 5z
> g = a) L n ol W L
2| W @) = 4| o E = E
“ S z | x| 3| = z
I
1

i

1\

V

VI

VI
VIII
Fonte: adaptado de Lepsch et al., 2015.

As classes de Uso da Terra e Cobertura Vegetal da bacia hidrogréfica estudada
foram enquadradas dentre as do Quadro 2 da seguinte forma: Vida silvestre e ecoturismo
(Mata); Reflorestamento (Reflorestamento); Pastoreio Moderado (Campo); Pastoreio
Intensivo (Pastagem); Cultivo Restrito (Cultura permanente); Cultivo Moderado (Cultura
temporaria). As classes area urbanizada e corpos d’agua ndo foram consideradas nesta
etapa, ainda que tenham sido quantificadas.

Apbs feito os mapeamentos da Capacidade Méaxima de Uso da Terra de 2010 e
2020, foi gerada uma matriz de transicdo para devida analise da dinamica desta variavel na
bacia hidrogréafica do estudo, por meio da ferramenta Tabulate Area do ArcGIS 10.5 (ESRI,
2016; RODRIGUES et al., 2019).

RESULTADOS E DlscussAo

A Figura 2 mostra os mapas de pedologia e declividade de area de estudo, bem como

suas devidas classificagdes conforme o SCUT (Quadro 1).

Realizagao Apoio Institucional

% .(;S,C ] ==' INSTITUTO FEDERAL @CNPG EEI INSTITUTO FEDERAL UmnCor777 “h"CIEHCIas

BB sul de Minas Gerais z ias t
BB Campus Muzambinho Irsui uzampinne NI f mn § : D unon no coragio da gente " als

vemc Unifals ‘



)} 18° Congresso Nacional de

MEIO AMBIENTE Justica climatica
S Pogos de Caldas no Antropoceno
21, 22 e 23 DE SETEMBRO ISSN on-line N° 2317-9686-V.13 N.1 2021

100% On-line

A) 274000 276000 278000 C) 274000 276000 278000
L ) L

[IBacia Hidrogréfica do Rio Paiol
A) Pedologia
GM
LVA20
B) Declividade (%)
mo-2
2-5
5-10
10-15
27-’1‘000 275‘000 2'@‘000 15 - 45
45-70
B) 24 276 278000 D) 274000 276000 7800 ) Pedologia/SCUT
i . ,¢, VI
p D) Declividade/SCUT
VI
VII

7374000
1
7374000
1
T
7374000

7372000
1
7372000
1
T
7372000

7374000
!
T
7374000
7374000
!
T
7374000

! Sistema de coordenadas planas (UTM)

Z-KF’\\_\/\ Fuso 23S / Datum: SIRGAS 2000

7372000
1
=3
=3
n
=
T
7372000

7372000
1
T
7372000

T T
274000 276000 278000

T T T
274000 276000 278000

Figura 2: Mapas da Bacia Hidrogréafica do Rio Paiol referentes a: A) Pedologia; B)
SCUT quanto a pedologia; C) Declividade percentual e; D) SCUT quanto a declividade.

A Figura 2(A) mostra que 0s GM se estendem pelos locais de menores declividades.
Segundo a Embrapa (2013), os GM sdo solos hidromorficos e esta agua presente limita sua
utilizagdo na agricultura (EMBRAPA, 2013). Os LVAZ20, estdo associados a maiores
declividades da area de estudo. Conforme ja citado, ambos o0s solos presentes na area de
estudo sdo distroficos. Para sua utilizacdo na agricultura, estes solos demandam corre¢do
do pH (de caréter acido) por meio da calagem. Esta préatica, porém, se ndo for feita de forma
adequada, pode provocar a supercalagem — prejudicial a cultura agricola e ao meio ambiente
(CARNEIRO et al., 2018).

A maior parte da area de estudo foi classificada como classe limitante VI de SCUT
(Figura 2D). De acordo com Garcia et al. (2020), a mecanizacéo agricola € dificultada em
locais com declividade acima de 12%.

A Figura 3 apresenta os Mapas de Uso da Terra e Cobertura Vegetal e de

Capacidade Méaxima de Uso da Terra dos periodos analisados.
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Figura 3: Mapas da area de estudo referentes a: A) Uso da Terra e Cobertura VVegetal
de 2010; B) Capacidade Méaxima de Uso da Terra de 2010; C) Uso da Terra e Cobertura
Vegetal de 2020; D) Capacidade Méaxima de Uso da Terra de 2020

A partir da figura acima, é possivel notar o predominio de culturas temporéarias na
area de estudo. A Tabela 1 apresenta os resultados quantitativos dos mapeamentos da Figura
3 (AeB).

Tabela 1: Quantitativo dos mapeamentos de Uso da Terra e Cobertura Vegetal dos
periodos analisados no estudo

2010 2020
CLASSE AREA (HA)  AREA (%) AREA(HA)  AREA (%)
AREA URBANIZADA 59,14 8,98% 69,02 10,47%
CAMPO 116,04 17,61% 97,90 14,86%
CORPO D'AGUA 8,16 1,24% 9,32 1,41%
CULTURA PERMANENTE 0,17 0,03% - 0,00%
CULTURA TEMPORARIA 245,00 37,18% 257,90 39,14%
MATA 204,82 31,08% 195,52 29,67%
PASTAGEM 19,85 3,01% 23,25 3,53%
REFLORESTAMENTO 5,78 0,88% 6,04 0,92%
TOTAL 658,95 100,00% 658,95 100,00%

Conforme a tabela acima, a classe Mata € a segunda mais presente na area de estudo
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e, ainda, que as areas de florestas diminuiram em 2020. De acordo com Santos e Rezende
(2021), a vegetagcdo possui papel importante para se evitar a erosdo, pois as plantas
conferem estabilidade aos solos. Logo, a¢bes de conservacéo e preservacdo da vegetacao
sdo importantes por seu servigo ecossistémico prestado.

A Tabela 2 contém a matriz de transicdo da Capacidade Maxima de Uso da Terra
dos periodos analisados no estudo.

Tabela 2: Matriz de transi¢do da Capacidade Maxima de Uso da Terra

CAPACIDADE MAXIMA DE USO DA TERRA (2020) .

< _ S |28
CLASSE =) 2 S 528 |22 2 | 2.2
[ < m O e S 2 X o < Z9
20 < N < @ N 8 < 5 X o
o) = [ ) o - )

(%] (2]
w, o SUBUTILIZACAO 195,06 9,6 3,64 1,35 0,83 210,48 -9,09
g ?( g é' MAXIMA 5,73 85,3 14,83 8,8 1,34 116 -18,12
g ; 9 ‘é’ SOBREUTILIZAGAO 0,33 1,74 260,77 2,3 0 26514 16,2
% § > i AREA URBANIZADA 0,25 0,31 2,1 56,54 0 59,2 9,82
© = CORPO D'AGUA 0,02 0,93 0 0,03 705 8,13 1,19
TOTAL (2020) 201,39 97,88 281,34 69,02 9,32 658,95 54,42

Com relacdo a Tabela 2, é possivel apontar que houve aumento das areas
urbanizadas. Apesar de ndo possuirem classificacdo quanto a Capacidade Méaxima de Uso
da Terra, pois esta é uma metodologia com enfoque no planejamento do territério para
atividades naturais e de agropecuaria, esse aumento deve ser considerado. A partir de 2020
as areas urbanizadas equivaliam a mais de 10% da area de estudo. De acordo com Hoffmann
e Nanni (2017), o aumento de areas urbanizadas em bacias hidrograficas pode ocasionar a
diminuicdo de seu volume de aguas.

A respeito da sobreutilizacdo das terras, nota-se que houve aumento destas areas
entre os 10 anos avaliados no estudo. Esta foi a classe de Capacidade Méxima de Uso da
Terra com maior aumento. Em 2020, a classe de sobreutilizacao correspondia a 42,70% da
area de estudo. Nery et al. (2019), ao analisarem a Bacia Hidrografica do Rio Pirajibu-
Mirim, localizada proxima a area de estudo, encontraram resultados bastantes distintos:
apenas 7% da area tinha sobreutilizacdo da Capacidade Maxima de Uso da Terra. Portanto,
é importante que sejam tomadas medidas para evitar uma porcentagem ainda maior de nao-

conformidade com a Capacidade de Uso da Terra. Segundo Aires et al. (2017), praticas de
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manejo sustentavel sdo importantes para evitar problemas com a erosdo dos solos e,
consequentemente, seu empobrecimento.

Com relacdo as terras subutilizadas, perante sua Capacidade Maxima de Uso, elas
estdo presentes em 31,94% da area de estudo. Considerando os dados da Bacia Hidrografica
do Rio Paiol, as classes de Uso da Terra e Cobertura Vegetal classificadas como de
subutilizacdo da Capacidade Méxima da Terra foram Matas e Reflorestamento. A
vegetacdo exerce papel fundamental no equilibrio ecolégico e na protecdo do solo
(FREITAG et al., 2019).

CONCLUSC)ES

Por meio da metodologia empregada, foi possivel analisar a Capacidade de Uso da
Terra da Bacia Hidrografica do Rio Paiol e avaliar alguns conflitos existentes. Por possuir
solos distroficos, a area de estudo possui limitacdes quanto a Capacidade de Uso da Terra
e foram apontados alguns conflitos como presenca de pastagens, além de cultivos
permanentes e temporarios.

As ferramentas de Geoprocessamento permitiram avaliar a area de estudo com fins
de manejo sustentavel das terras. Estudos desta natureza sédo importantes o equilibrio entre
as atividades antrdpicas e 0 ambiente. Por desempenhar diversos servigos ecossistémicos
como provisdo de agua e regulacdo climatica, além da protecdo dos solos, praticas

conservacionistas no bioma Mata Atlantica sdo de fundamental importancia.
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